
 
 
 
 

Fișă pentru identificarea unui grup de 
pompare hidraulică 

 
 

Pentru o identificare precisă vă rugăm să completați cât mai multe dintre detaliile de mai jos. 
 
 
 
 

 
 

General 

Volum 
rezervor [ l ] 

Debit ulei 
[ l/min ] 

Presiune de 
lucru [ bari ] 

Indicator 
vizual de nivel 

Indicator de nivel 
minim 

Finețe de 
filtrare 

Aerisitor cu 
reținere de 

condens 
    Da ☐ Nu ☐  Da ☐ Nu ☐ 

Sistem de răcire 
a uleiului 

Pompă de 
rezervă 

Temperatura 
mediului 

Cutie electrică 
de conexiuni 

Senzor temperatura 
ulei 

Timpul de 
lucru [ h/zi ] 

Răcitor aer-ulei 
☐ apă-ulei ☐ 

 Da ☐ Nu ☐  Da ☐ Nu ☐ Da ☐ Nu ☐   

Observații : 

 
 

 
Fig. 1 Grup pompare hidraulică 

 
 

Firma:   
Persoana de contact :      
E-mail :     
Telefon :     
Data:  

 
 
 
 
 

Manager produs: Sing. Bende Endre e-mail: hidraulica@leco.ro www.leco.ro 
 

mailto:hidraulica@leco.ro
http://www.leco.ro/
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